
T E H N I Č K A  S P EC I F I K AC I JA

S T O N A  C E N T R I F U G A  V E L I K E  B R Z I N E

LACE16AS
Napredna stona platforma sa NCP kompozitnim rotorima za mikroepruvete
i laboratorijske epruvete formata od 1,5 / 2 ml do 50 ml.

LACE16AS je konvencionalna centrifuga velike brzine za radioimunološke,
biohemijske, farmaceutske, medicinske i biološke laboratorije. Kombinuje 16.500
o/min, 24.148 × g, ekran na dodir od 5 inča, automatsko prepoznavanje rotora, 99
memorisanih programa i četiri potvrđene konfiguracije NCP kompozitnih rotora.

16.500 O/MIN 24.148 × G TEHNOLOGIJA NCP ROTORA → 4 POTVRĐENA ROTORA

EKRAN NA DODIR OD 5 INČA AUTOMATSKI ID ROTORA 10 NIVOA UBRZAVANJA / USPORAVANJA

99 PROGRAMA

Vrsta dokumenta: List tehničke specifikacije
Proizvod: LACE16AS centrifuga velike brzine
Kataloški broj: PRO2803
Objedinjavanje izvora: Podaci o proizvodu LACE16AS za 2026. + aktuelna matrica NCP rotora 3-16N

LACE16AS centrifuga velike brzine sa upravljanjem putem ekrana na dodir od 5 inča i platformom NCP
rotora.

Reprezentativni kompatibilni NCP rotor: PRO6938, 18 × format od 5 ml sa zaobljenim dnom.

MODEL

LACE16AS
MAKS. KAPACITET

18 × 5 ml

KONTAKT

sales@colo.si
+381 64 659 14 21
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LACE16AS centrifuga velike brzine
Tehnički list | Neobavezujući dokument

Kontakt prodaje: sales@colo.si | +381 64 659 14 21

Tehnička specifikacija
Stona centrifuga velike brzine, do 16.500 o/min i 24.148 × g

MAKS. BRZINA 16.500 O/MIN MAKS. RCF 24.148 × G DEKLARISANI MAKSIMALNI KAPACITET 18 × 5 ML 500 W 99 KORISNIČKIH PROGRAMA

Performanse i radne funkcije

Performanse

Parametar Specifikacija

Maks. brzina 16.500 o/min

Maks. RCF 24.148 × g

Deklarisani maksimalni kapacitet 18 × 5 ml

Izbor rotora Četiri potvrđene konfiguracije NCP rotora sa fiksnim
uglom

Ubrzavanje / usporavanje 10 nivoa za izbor / 10 nivoa za izbor

Memorisani programi 99 korisnički definisanih programa

Motor AC motor sa frekventnom regulacijom

Radne funkcije

Funkcija Dostupnost

Ekran / upravljanje HD ekran osetljiv na dodir od 5 inča

Automatsko prepoznavanje rotora Podržano, uz pravovremeni alarm

Režimi rada Diferencijalno vremensko, gradijentno, impulsno i
vremenski podešeno centrifugiranje

Memorija parametara Svi parametri ciklusa mogu se sačuvati i ponovo
koristiti

Automatsko usporavanje Automatsko usporavanje i zaustavljanje pri maks. 500
o/min

USB izvoz Opcioni izvoz podataka

OPSEG BRZINE

Do 16.500 o/min
RELATIVNA SILA

Do 24.148 × g
NCP ROTORI

4 potvrđene konfiguracije
UPRAVLJANJE NA DODIR

HD ekran od 5 inča

Podaci o performansama prikazani su odvojeno od konstrukcionih podataka i dimenzija kako bi PDF ostao čitljiv nakon konverzije iz HTML-a.
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Upravljanje, bezbednost i opšti podaci LACE16AS | PRO2803

Upravljanje, bezbednost i konstrukcija
Upravljanje dodirom, prepoznavanje rotora, zaštita od neuravnoteženosti i podaci o dimenzijama

Upravljanje i ekran

Parametar Specifikacija

Ekran Ekran na dodir od 5 inča

Tačnost brzine 1 o/min

Tačnost RCF 1 × g

Tačnost vremena 1 sekunda

Prikazani parametri u realnom vremenu Brzina / RCF, vreme, ubrzavanje, usporavanje i podaci
programa

Promena parametara tokom rada Da, bez zaustavljanja

Napomene o radnim postupcima
Memorisane metode: 99 korisnički definisanih programa podržava ponovljene postupke centrifugiranja.

Trenutno centrifugiranje: režim brzog pokretanja dostupan je za kratke rutinske cikluse.

Podešavanje u realnom vremenu: parametri se mogu menjati tokom rada bez zaustavljanja ciklusa.

Konstrukcija i bezbednost

Parametar Specifikacija

Konstrukcija Stona

Materijal kućišta T45 čelik visoke čvrstoće, jednodelna presovana
konstrukcija

Materijal rotora NCP kompozitni materijal

Prepoznavanje rotora Automatska identifikacija rotora

Prigušenje / balans Trostepeno gumeno prigušenje udara sa automatskim
uravnoteženjem

Otpuštanje poklopca u nuždi Podržano pri neočekivanom nestanku napajanja

Buka ≤ 60 dB(A)

Bezbednosno isključivanje Zaštita od neuravnoteženosti, previsoke temperature i
prevelike brzine

Električni podaci, primena i konstrukcija

Parametar Specifikacija

Model LACE16AS

Broj proizvoda / SKU PRO2803

Konstrukcija Stona centrifuga

Komora rotora Nerđajući čelik

Napajanje AC 220 ± 22 V, 50 Hz, 10 A

Potrošnja energije 500 W

Parametar Specifikacija

Primene Postupci u školama, bolnicama, laboratorijama,
medicini i biologiji

Tipične oblasti Radioimunološke, biohemijske, farmaceutske i
medicinske laboratorije

Bezbednost poklopca Elektronska brava; poklopac se otvara samo pri nultoj
brzini

Otpuštanje u nuždi Uređaj za ručno otvaranje pri nestanku napajanja

Carinska oznaka (HS) 8421199090

Zaključavanje NCP rotora Postavite rotor i okrenite jedan pun krug da biste
učvrstili poklopac glave
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Pregled kompatibilnosti rotora LACE16AS | PRO2803

Kompatibilni rotori
Četiri potvrđena NCP rotora sa fiksnim uglom za platformu LACE16AS / PRO2803

PRO3885 NCP TEHNOLOGIJA

12 × NCP ugaoni rotor 1,5 / 2 ml
16.500 o/min | 21.610 × g

PRO5462 NCP TEHNOLOGIJA

48 × NCP ugaoni rotor 0,5 ml
Maks. brzinu treba potvrditi | 21.256 × g

PRO6935 NCP TEHNOLOGIJA

24 × NCP ugaoni rotor 1,5 / 2 ml
15.000 o/min | 22.387 × g

PRO6938 NCP TEHNOLOGIJA

18 × NCP ugaoni rotor 5 ml, zaobljeno dno
15.000 o/min | 24.148 × g

Prikazana su samo četiri zapisa rotora povezana sa PRO2803. Slike rotora usklađene su sa potvrđenim zapisima proizvoda COLO.
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Matrica rotora, adapteri i poručivanje LACE16AS | Tehnička specifikacija

Potvrđena matrica rotora
Uključeni su samo zapisi o rotorima izričito povezani sa LACE16AS / PRO2803

Četiri potvrđena NCP rotora

SKU rotora Kapacitet / format Maks. brzina Maks. RCF Tip Referenca proizvođača

PRO3885 12 × 1,5 / 2 ml 16.500 o/min 21.610 × g NCP ugaoni FNCP-45-122

PRO5462 48 × 0,5 ml Treba potvrditi 21.256 × g NCP ugaoni FNCP-45-32PCR

PRO6935 24 × 1,5 / 2 ml 15.000 o/min 22.387 × g NCP ugaoni FNCP-45-242

PRO6938 18 × 5 ml, zaobljeno dno 15.000 o/min 24.148 × g NCP ugaoni FNCP-45-185

Kontrola konfiguracije

Izvor podataka o kompatibilnosti: prikazani su samo zapisi čija unakrsna referenca izričito uključuje
PRO2803.

Isključeno: rotori i adapteri iz šire platforme 3-16N / RITACUBA nisu predstavljeni kao kompatibilni sa
LACE16AS.

Otvorena stavka: izvorni zapis za PRO5462 navodi 21.256 × g, ali ne prikazuje čitljivu vrednost maksimalne
brzine (o/min); potvrdite pre izrade ponude.

Napomene o tehnologiji i radnim postupcima

Platforma NCP kompozitnih rotora: mala masa konstrukcije rotora, visoka čvrstoća, sporije provođenje
toplote i otpornost na koroziju.

Automatska identifikacija rotora: doprinosi bezbednijem podešavanju smanjenjem rizika od izbora
pogrešnog profila rotora.

Potvrđeni formati epruveta: formati od 0,5 ml, 1,5 / 2 ml i 5 ml prema četiri povezana zapisa o rotorima.

Kontrola mekog pokretanja / zaustavljanja: 10 nivoa ubrzavanja i 10 nivoa usporavanja pomažu da se profil
rada prilagodi osetljivim uzorcima.

Informacije za poručivanje

Proizvod Vrednost

Model LACE16AS

Broj proizvoda PRO2803

Tip proizvoda Stona centrifuga velike brzine

Izbor rotora Četiri potvrđena NCP rotora sa fiksnim uglom

Osnovna namena Platforma velike brzine sa upravljanjem na dodir,
automatskom identifikacijom rotora i proverenim
opcijama NCP rotora

Napomena pri izboru
Najpre format epruvete: rotor birajte prema geometriji epruvete i nominalnoj zapremini pre poređenja
brzine ili RCF.

Proverite ograničenja epruveta: konačna radna brzina mora poštovati i nominalna ograničenja proizvođača
epruveta.

Zahtevi za uravnoteženje: sve konfiguracije rotora moraju se puniti simetrično i u skladu sa laboratorijskim
SOP-om.

Kompatibilnost rotora ograničena je na četiri zapisa povezana sa PRO2803 dostavljena za ovu reviziju. Konačni rotor, nazivnu brzinu, ograničenja epruveta i laboratorijski SOP potvrdite u obavezujućoj ponudi.
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LACE16AS podrška za proizvod COLO.Science | Podrška za centrifugiranje

Kako izabrati pravu konfiguraciju LACE16AS Ovih 7 podataka određuje rotor, čašice i adaptere – pošaljite ih uz upit.

1 Zapremina uzorka
ukupna zapremina po ciklusu i zapremina po
posudi

2 Format epruvete
vrsta i zapremina epruveta koje koristite

3 Geometrija dna epruvete
konusno ili okruglo dno – od toga zavisi izbor
adaptera

4 Ciljni RCF (× g)
sila koju zahteva vaša metoda, ne samo broj
obrtaja

5 Uravnoteženje
broj uzoraka po ciklusu i simetrično punjenje
rotora

6 Uslovi i trajanje rada
temperatura u laboratoriji i dužina ciklusa

7 Rotor i adapteri
konačnu kombinaciju potvrđujemo u obavezujućoj
ponudi

Pošaljite ove podatke
sales@colo.si · +381 64 659 14 21
predložićemo odgovarajuću konfiguraciju

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science
Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

BRZI KONTAKT

colo.si

sales@colo.si

+381 64 659 14 21

Zatražite ponudu ili smernice za konfiguraciju rotora
Navedite željeni format epruveta, opseg zapremine uzoraka, protok, geometriju epruveta i ciljnu relativnu
centrifugalnu silu. COLO može pomoći u izboru odgovarajuće konfiguracije rotora i adaptera za rutinsku
laboratorijsku upotrebu.

Pregled centrifuga Katalog centrifuga Zatražite ponudu Kontaktirajte službu prodaje

Napomena o obavezujućoj specifikaciji: Informacije u ovom dokumentu objedinjuju podatke o proizvodu LACE16AS za 2026. i četiri zapisa rotora izričito povezana sa PRO2803. Proizvođač može unaprediti dizajn i specifikacije bez prethodne najave. Za nabavku i QA,
obavezujuća verzija treba da bude konačna ponuda ili tehnički list odobren od strane inženjeringa, izdat u trenutku prodaje.
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