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A Laboratory & Scientific EQuipment

MBINCOS-200R incubator CO2 vertical
cu agitare

4 panala 65 °C - CO2 0-20 % - Umiditate pana la 95 % - 10-300 rpm - Vertical, 2
platforme

MBINCOS-200R este un incubator CO2 vertical cu agitare: un incubator cu agitare
si un incubator cu CO2 intr-un singur aparat de pardoseala cu doua platforme.
Camera mentine temperatura intre 4 °C si 65 °C si CO2 intre 0 si 20 %, cu
umiditate naturald pana la 95 %, in timp ce platformele agita intre 10 si 300 rpm.
Celulele, culturile in suspensie si fermentatiile pot rula cu agitare sau static.

4 PANA LA 65 °C C020-20 % SENZOR IR DE CO2 UMIDITATE PANA LA 95 % 10-300 RPM
ECRAN TACTIL DE 7 INCHI LAMPA UV VERTICAL, 2 PLATFORME

Tip document: Fisa de specificatii tehnice

Produs: MBINCOS-200R incubator CO2 cu agitare
Cod de comanda (SKU): PRO7363

Format: A4 peisaj - CORE-TECHSPEC 1.2
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# Cod de comand3

?4, VERTICAL - 2 PLATFORME

MBINCOS-200R - PRO7363
4 pana la 65°C - CO2 0-20 % - 10-300 rpm
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MBINCOS-200R - constructie verticala, doua platforme

co2
0-20 %
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S1-3255, Slovenia +386 70 713 437
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Z+= Colo Science MBINCOS-200R - Incubator CO2 cu agitare

MBINCOS-200R - specificatie tehnica

4 panala 65 °C - CO2 0-20 % - Umiditate pana la 95 % - 10-300 rpm - Vertical, 2 platforme

Fisa tehnica - Document informativ - Document electronic controlat
Contact: sales@colo.si - +386 70 713 437

4-65 °C €02 0-20 % 10-300 RPM 95 % UR LV R/l — Incubator cu agitare si incubator cu CO2 intr-un singur aparat

I B Prezentarea produsului

Profil de aplicatii

Culturi celulare: celule in suspensie in baloane agitate sub CO2 — CHO, HEK, celule de insecte.
Microbiologie: culturi aerobe si microaerofile, fermentatie si culturi inocul.

Static si cu agitare: un singur aparat functioneaza ca incubator cu CO2 sau ca agitator cu CO2.

Amprenta redusa: doua platforme intr-un singur aparat de pardoseala, pentru serii mici si medii.

Rezumat tehnic de baza

Parametru Specificatie
Model MBINCOS-200R
Constructie Vertical, 2 platforme
Domeniu de temperatura 4 panala 65°C
Uniformitate +0,5 °C at 37 °C
Domeniu CO2 0-20 % - senzor IR
Umiditate naturald, panala 95 % UR
Turatie 10-300 rpm - 1 rpm
Orbita @26 mm - @50 mm optional
Alimentare 220V £10 %, 50/60 Hz
TEMPERATURA Cco2
4 panala 65 °C 0-20 %

Caracteristici principale

CO2: senzor cu infrarosu importat, 0-20 %, rezolutie 0,1 %; electrovalva si filtru de admisie (99,99 % la 0,3 um).
Temperatura: 4 °C pana la 65 °C, +0,5 °C la 37 °C; récire cu invertor, fara inghet.

Umiditate: tava de umidificare naturald, panala 95 % UR.

Agitare: servomotor, 10-300 rpm, =1 rpm; orbitd @26 mm (@50 mm optional); program de rotire inainte, inapoi si
oprire.

Control: ecran tactil true-color de 7 inchi; valoare fixa sau program; trei niveluri de utilizator.

Date: istoric si curbe ale temperaturii, turatiei, umiditatii si CO2 pana la un an; export pe USB, imprimanta
optionala.

Usa: fereastra din sticla securizata dubla, usa incalzita impotriva condensului; agitarea se opreste la deschiderea
usii.

Siguranta: alarma si oprire la supratemperaturd, autodiagnosticare defecte, memorare la intreruperea alimentarii;
lampa UV si iluminare.

TURATIE UMIDITATE
10-300 rpm panala 95 %

Valori masurate fara sarcina, la 20 °C ambiant si 50 % UR. Temperatura ambianta de lucru 5-25 °C. Adecvarea pentru o metoda anume este confirmata in oferta COLO.Science.
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I &8 Date model - MBINCOS-200R

Parametru

Cod de comanda (SKU)
Constructie

Dimensiunea platformei
Capacitate de baloane (max.)

Exterior Lx Ax T

I B8 Specificatii tehnice

MBINCOS-200R

PRO7363

Vertical, 2 platforme

2 %439 x 528 mm

250 ml x 25 - 500 ml x 16 - 1000 ml x 9 - 2000 ml x 6
740 x 780 x 1260 mm

Temperatura, CO2 si control Valoare Agitare si constructie
Domeniu de temperatura 4°C pana la 65 °C Agitare

Rezolutie 0,1°C Turatie

Uniformitate +0,5°C at 37 °C Orbita

Domeniu CO2 / rezolutie 0-20%-0,1% Camera

Senzor CO2 infrarosu indepartat (IR) Usa

Umiditate naturald, pana la 95 % UR BTN

Control Ecran tactil de 7 inchi, valoare fixd sau program Ambiant
Temporizator 0-999 h 59 min, pornire programata Alimentare

Capacitate de baloane cu cleme standard; alte cleme si platforma universald cu arcuri la cerere. Valori masurate fara sarcind. Dimensiuni L x A x 1.
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Valoare

orbitald, servomotor

10-300 rpm, £1 rpm

@26 mm standard, @50 mm optional

otel inoxidabil lustruit oglinda, colturi rotunjite

fereastra din sticla securizata dubla, usa incalzita

alarma si oprire la supratemperatura, intrerupator de usa, memorare la

intreruperea alimentarii
5-25°C
220V +10 %, 50/60 Hz
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I £3 Comanda, recomandari de configurare si asistenta

Informatii pentru comanda

| Articol SKU
MBINCOS-200R - incubator CO2 cu agitare - vertical, 2 PRO7363
platforme
Optiuni: imprimant3, control de la distanta RS485, aplicatie = la cerere
mobila, orbita @50 mm, alte cleme
Lista de verificare pentru configurare
Volum: numarul si dimensiunea baloanelor pe ciclu = dimensiunea platformei si modelul.
Spatiu: un singur aparat de pardoseald, suprafata 740 x 780 mm.
S s ol . .
“ :::::E:::::i:::::::::::::umummlmmmmmnml | C€02: alimentare cu CO2 cu regulator de presiune la locul de instalare.
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fncs : ambiant 5-25 °C, priza ta de 220 V cu impamantare.
[ ncapere: ambian priza separata de cu impamantare

Alta varianta

MBINCO5:200R - constiuctie vertical3; doua platforme Pentru o platforma mai mare si pana la trei niveluri independente, consultati MBINCOS-228R incubator CO2 stivuibil cu agitare.

4 )
FURNIZOR SI ASISTENTA CONTACT RAPID
COLO Lab Experts ® colosi
Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slovenia & sales@colo.si
Recomandari de selectie: Trimiteti cultura, baloanele pe ciclu, temperatura, CO2 si turatia. COLO.Science va confirma R +386 70 713 437
modelul, clemele si termenul de livrare.

\. J

intrebati-ne:

Pret si reducerea actuala, termen de livrare, instalare, racordare CO2 si service — scrieti la sales@colo.si sau sunati-ne.
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