Z+=Colo Science Tehnitka specifikacija
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PRO6157 - Elektroda za provodljivost k = 0,1 sa ATC

Konstanta ¢elije k = 0,1 - 0,05 - 200 uS/cm - ugraden temperaturni senzor - 5-pinski avio

PRO6157 - Elektrode za provodljivost
Elektrohemija

0,05 - 200 MS/CM 0-80 °C ®12x120 MM 5-PINSKI AVIO

PRO6157 - Elektroda za provodljivost k = 0,1 sa ATC

PRO6157 je staklena celija za provodljivost sa konstantom k = 0,1 i ugradenim temperaturnim senzorom, za Cistu i

jonoizmenjivacku vodu.

I Kako je gradena

KONSTANTA CELIJE
k=0,1cm™

Za Cistu i jonoizmenjivacku
vodu.

KONSTANTA CELIJE
k=0,1cm™

Zasto je izabrati

MATERIJAL CELIJE
Staklo

Bezolovno staklo, lako se Cisti,

podnosi organske rastvore.
Lomljivo.

OPSEG
0,05 - 200 uS/cm

TEMPERATURNI SENZOR
Ugraden (ATC)
Meri temperaturu i

provodljivost u isto vreme.

TEMPERATURA
ATC,0-80°C

Uskladena sa opsegom: konstanta celije k = 0,1 pokriva 0,05 - 200 uS/cm.

Kompenzovana temperatura: provodljivost i temperatura mere se na istom mestu, u isto vreme.

PRO6157 — STRANICA PROIZVODA (ELEKTROHEMIJA = PREGLED) (KATALOG ELEKTRODA) ZATRAZITE PONUDU

KONEKTOR

5-pinski avio

Za instrumente za provodljivost
sa 5-pinskim avio ulazom.

NAJBOLJA ZA

Cistu, jonoizmenjivacku
vodu
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Z+=Colo Science PRO6157 - Elektroda za provodljivost k = 0,1 sa ATC

I Tehnicki parametri

Parametar

Model / Sifra za porucivanje
Tip elektrode

Konstanta celije

Opseg provodljivosti
Merenje temperature
Radna temperatura
Materijal senzora

Protocna celija

Dimenzije

Konektor

Specifikacija

PRO6157

Elektroda za provodljivost
k=0,2cm™

0,05 - 200 uS/cm

0 - 80 °C (ATC)

0-80°C

Staklo

Nema

®12 x 120 mm

5-pinski avio

Kalibracija: kalibrisite standardom provodljivosti bliskim ocekivanoj vrednosti uzorka.

/
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5-pinski avio konektor. Prikljucuje se na instrumente za

provodljivost sa 5-pinskim avio ulazom.

Tehnicki podaci - primena
Porucivanje i podrska

I Preporuceni uzorci

Uzorak Provodljivost

Cista i jonoizmenjivacka voda 1 puS/cm - 200 pS/cm

Kako izabrati konstantu celije

Uzorak Opseg Celija
Ultracista voda 0,055 - 2 uS/cm k=0,01
Cista, jonoizmenjivacka voda 1-200 pS/cm k=0,1
Voda za pice, povrsinska voda, kisnica 2 - 3000 pS/cm k=1

Otpadne vode, morska voda, sok 20 uS/cm - 200 mS/cm k=1/k=10

Podaci za porucivanje
Sifra: PRO6157
Konektor: 5-pinski avio — pre porudzbine proverite ulaz na instrumentu.

Pribor: standardni rastvori provodljivosti.

PRODAIJA | PODRSKA

KONTAKT

€ colo.si/sr £ sales@colo.si R, +38164 659 14 21

COLO Science Novi Sad
Branka Radicevica 1, 21000 Novi Sad

COLO.SCIENCE - PODRSKA PRI IZBORU ELEKTRODE

Niste sigurni koja konstanta celije odgovara vasim uzorcima?

Posaljite nam model instrumenta, vrstu uzorka i ocekivanu provodljivost — potvrdiéemo elektrodu ili predloziti bolji izbor iz kataloga.

Tehnicke vrednosti date su radi izbora proizvoda. Za isporuku je obavezujuca konfiguracija potvrdena u ponudi COLO.Science.

PRO6157 — STRANICA PROIZVODA (ELEKTROHEMIJA = PREGLED) (KATALOG ELEKTRODA) ZATRAZITE PONUDU
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